Sådan skal Alubåden vedligeholdes med Hempel produkter
	Vedligeholdelse

	Både 1- og 2-komponente malingssystemer vil med tiden kræve vedligeholdelse. Tidsperioden mellem vedligeholdelse vil variere fra båd til båd afhængig af flere faktorer, som hvor meget båden benyttes og generelt slid og vejrlig. Det er vigtigt at vedligeholde malingssystemet på en stål- og aluminiumsbåd, for at sikre beskyttelse af stålet (alu) og for at holde bådens skønhed og værdi i top.

Over vandlinien
Forudsat at eksisterende malingssystem er sundt og intakt: 

· Grundig afvaskning med ferskvand 

· Affedt grundigt med Yacht Cleaner eller Degreaser 

· Tørslib med korn 180-280, vask grundigt med ferskvand og lad tørre 

· Plet op Farvolin som primer og afslut med 1 - 2 fulde lag Farvolin eller Yacht Emalje

2-komponente systemer plettes op med Light Primer og afsluttes med fuldt lag af Poly Best.

Områder med beskadiget malingssystem: 

· Grundig afvaskning med ferskvand 

· Affedt grundigt med Yacht Cleaner eller Degreaser 

· Tørslib med korn 100-240, vask grundigt med ferskvand og lad tørre 

· Skader spartles med Epoxy Filler 

· Der plettes op med Farvolin, før der sluttes af med 1 - 2 fulde malingslag med Farvolin eller Yacht Emalje

2-komponente systemer spartles op med Epoxy Filler og plettes op med Light Primer og afsluttes med fuldt lag af Poly Best.

1-komponente systemer plettes op med Alkyd Primer og Farvolin/Yacht Emalje

Under vandlinien
BEMÆRK:
Aluminium må aldrig påføres kobberholdig bundmaling pga. korrosionsfare. Brug Alu Safe bundmaling.

Det anbefales at påføre ny bundmaling hvert år for at opnå tilstrækkelig beskyttelse mod begroning. 

Forudsat at eksisterende bundmaling er sund og intakt og at der bruges samme bundmalingstype:

· Vask overfladen med ferskvand og fjern evt. løs maling. Når overfladen er tør kan ny bundmaling påføres.

Områder med beskadiget malingssystem: 

· Der plettes op med Yacht Primer og påføres 1 - 2 lag bundmaling 

· Tørslib med korn 100-240, vask grundigt med ferskvand og lad tørre 

· Skader spartles med Epoxy Filler. Der plettes op med mange lag Light Primer, evt. 1 - 2 fulde malingslag med Yacht Primer, der sluttes af med 1 - 2 fulde lag bundmaling

TIPS:
For at udgå gennempolering til epoxy primer kan det anbefales at påføre et lag Hard Racing, som første lag bundmaling før den polerende Mille bundmaling påføres.
MALINGSTIPS:
· Forbehandling er nøglen til et smukt slutresultat.
· Bart stål skal primes hurtigst muligt efter afrensning for at undgå ny rustdannelse og oxydering inden påføring af maling og for at opnå maksimal vedhæftning til overfladen.
· Læs altid etiketterne omhyggeligt og følg sikkerheds- og påføringsvejledning nøje. 
· Rør altid malingen omhyggeligt op til en ens konsistens og fortynd evt. til optimal påføring. Husk også at røre i malingen under påføringen.
· For at undgå støv i området, kan området evt. vandes.
· Det kan ofte være en fordel at omhælde malingen i mindre bøtter, det beskytter originalbøtteindholdet til evt. senere brug.
· Det er tit en fordel at være to til at påføre maling. Den ene lægger maling op, mens den anden trækker malingen ud. Dette giver en mere jævn overgang til det område man lige har malet.
· Fjern evt. maletape straks efter påføringen, da den kan være meget vanskelig at fjerne senere. Brug altid frisk tape.
· Kontroller altid overfladetemperaturen inden påføringen af malingen, da den kan variere væsentligt fra lufttemperaturen, med dug på overfladen til følge. 



